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FICHE TECHNIQUE FT N° 005 

Jean-Paul CRAVILLON 

LA COMMANDE DES SIGNAUX Annexes : 0 

 

1. Objet 

La commande des signaux est en grande partie fonction du type de signaux qui sont utilisés. Le module auxiliaire 

HDM11 devra être configuré en fonction de ce type. Dans certains cas on peut se passer du module auxiliaire et raccorder 

les signaux directement au module LocoIO (HDM08). 

2. Les connecteurs 

a. Signal à 2 postions commercial (12V DC ou 16V AC) - Connexion masse commune 

 

 

 

 

 

 

 

Vers LocoIO 

 

Connexion masse commune 

HDM11MD3 

Module de commande universelle 

 

 

b. Signal à 2 postions commercial (12V DC ou 16V AC) - Connexion courant + commun 

 

 

 

 

 

 

 

Vers LocoIO 

 

Connexion courant + commun 

HDM11MD4 

Module de commande universelle 
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c. Signal à 3 postions commercial (12V DC ou 16V AC) - Connexion masse commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Signal à 2 postions commercial (12V DC ou 16V AC) - Connexion courant + commun 

 

 

 

 

 

 

 

Vers LocoIO 

 

Connexion courant + commun 

HDM11MD4 

Module de commande universelle 

 

 

e. Signal à 4 positions équipé de LED et alimenté en 5V par le LocoIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exemples d’utilisation 

Ci-dessous vous trouvez quelques exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

Vers LocoIO 

 

Connexion masse commune 

HDM11MD3 

Module de commande universelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers LocoIO 

 

Alimenté par LED 

HDM11MD7 

Module de commande universelle 
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a. Signal à trois positions via module auxiliaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Signal à 3 positions équipé de LED directement relié au LocoIO  

(Vert, rouge, deux jaunes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les LEDs de couleur du signal sont connectés directement au LocoIO (ici la version à connecteurs à vis en lieu et 

place des RJ-12) à travers une résistance. 


