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Disclaimer van Aansprakelijkheid: 

Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatiehandleidingen die kunnen worden gevonden op de website of in de publicaties, is op 

eigen risico. Al deze zaken zijn ontwikkeld voor eigen gebruik, en ik vind ze zeer nuttig. Daarom wil ik ze hierbij delen met andere modelbouwhobbyisten. Al 

de items en procedures zijn getest op mijn eigen modelbouwspoorsystemen, zonder dat deze enige schade hebben veroorzaakt. Maar dit wil natuurlijk niet 

noodzakelijk zeggen dat alle aanpassingen en procedures in elke omgeving of systeem zullen werken. Ik kan natuurlijk geen aansprakelijkheid aanvaarden als 

items of procedures worden gebruikt onder andere omstandigheden. Gebruik dus altijd je eigen oordeel en gezond verstand! 
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1. Voorwerp 

Deze fiche onderzoekt het concept van de stroomdetectie en beschrijft de werking ervan met behulp van de 

detectiemodule van Hans Deloof, de LocoHDM14. 

2. Definitie 

Stroomdetectie is een bezetmeldingstechniek die toepasbaar is op zowel twee- als drierail. Stroomdetectie 

werkt - zoals de naam al zegt - op basis van het detecteren van stroomverbruik. 

Bij tweerail wordt een deel van één spoorstaaf geïsoleerd (waar de 

positieve stroom over loopt) en daar wordt via de oranje draad de 

bezetmelder op aangesloten. Zodra een stroomverbruiker (zoals 

loc, treinstel of verlicht railvoertuig) op dit gedeelte komt, zal er 

stroom gaan lopen door het bezetmeldcontact. Hierdoor detecteert de bezetmelder dat dit specifieke deel in 

gebruik is en genereert een bezetmelding. 

Bij drierail werkt volgens hetzelfde principe, alleen nu wordt de 

midden spoorstaaf (puntcontacten) geïsoleerd en daar wordt (via de 

oranje draad) de bezetmelder op aangesloten. 

In een digitaal systeem zijn stroomsensoren de beste manier om een trein op een bepaald traject te detecteren. 

Zelfs als de treinen stilstaan, is er altijd een decoder, lamp of LED die een kleine hoeveelheid stroom verbruikt 

die kan worden gedetecteerd. Dit is ook het geval voor een sluitwagon die is uitgerust met een achterlicht.  

Secties kunnen worden ingevoerd door elektrisch geïsoleerde rails via een eigen stroomsensor van digitale stroom 

te voorzien. 

Dit is een eenvoudige stroomdetectie die zeer goed werkt voor digitale treinen. 

3. Voor- en nadelen van stroomdetectie 

Stroomdetectie detecteert stroomverbruik. Deze vorm van detectie is betrouwbaarder vermits er geen 

massacontactvermindering is en elk contact ter gelijker tijd een stroomkring is. De aansluiting is zowel 

stroomtoevoer naar de rail en terugmelding tegelijk. Hierdoor hoeft er geen verdere stroomverdeling (circuits) 

te worden gemaakt om de complete modelbaan te voeden. 

De lengte van detectie is vrij te kiezen. Men detecteert op de volle lengte van de trein (van de locomotief tot de 

sluitwagon). In de detectiezone is er een continue detectie, geen momentopname zoals met andere systemen 

(reedcontact, lichtsluis, schakelrail, etc.). Als er een of meerdere wagons achterblijven krijgt de 

besturingssoftware een melding dat het betreffende blok (blok A) bezet blijft. De achter komende trein kan niet 

vertrekken uit zijn blok (Blok B) omdat het volgende het blok (Blok A) bezet blijft. 

 

 

Anders dan massadetectie laat de stroomdetectie ook detectie toe in de wisselstraten. 

Maar de oplossing is ook iets duurder.  

Alleen stroom voerende rijtuigen worden gedetecteerd. Dit lost men meestal op door de laatste wagon van een 

stam te voorzien van een weerstand of een sluitlicht. 

 

  

Blok A Blok B 
Blok C 

Digitale stroom 

Massa 
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4. Versies 

De HDM14 is verkrijgbaar in 2 versies: 

• HDM14C Versie 2.0 voor schaal Z, N, TT en HO voor een stroomverbruik van 

maximum 3 A. Over het algemeen gele draad rond de stroom sensor 

transformator. 

 

Voorbeeld: gebruik van de sensor 3 A op de TT-baan van de “Dwarsliggers” club 

in Zeebrugge. 

 

 

 

• HDM14E Versie 3.0 voor schaal O, I en G voor een stroomverbruik 

van maximum 10 A. Over het algemeen grijze draad rond de stroom 

sensor transformator. Zware connector (tot 18 A). 

 

Voorbeeld: Gebruik van de sensor 10 A op de G-baan van het “US 

Railway Team“ in Sankt Georgen im Schwarzwald 

 

 

 

5. Het bestukken van de printplaat 

Zoals u opgemerkt hebt, worden de modules van Hans Deloof in kit op de markt gebracht. U hebt dus in het 

zakje een printplaat en alle nodige componenten gevonden. Vergelijk wat u ontvangen hebt met de lijst van de 

componenten die u terugvindt in de handleiding van de stroomdetector HDM14 (referentie 2). 

Enig voorbereidend werk is nodig. Plaats de gelijke componenten in bakjes om te voorkomen dat u een 

bestukfout maakt. Bepaalde componenten zijn moeilijk te onderscheiden. Let op voor de richting van bepaalde 

componenten (vb. LEDs hebben een + en – zijde)  

Daarna plaatst u de onderdelen op hun voorziene plaats in de gaatjes. Gemakkelijks halve start u met de 

kleinste onderdelen. Eens de componenten geplaatst kan u de plaat omdraaien en deze solderen.  

 

6. De connectoren 

 

 

 

 

 

 

 

Naar LocoIO 

 

 

HDM14 

Stroomdetectie 

J2 

Pin 6: digitale stroom 

Pin 5: railsectie 4 

Pin 4: railsectie 3 

Pin 3: railsectie  2 

Pin 2: railsectie 1 

Pin 1: normaal niet gebruikt 

 

 

7. Lengte van de kabels 

De kabellengte tussen de stroomsensor en de rails moet bij voorkeur zo kort mogelijk zijn. De maximale 

aanbevolen lengte is 100 cm. 
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De draaddiameter is 0,25 mm of meer. 

De kabellengte tussen de stroomsensor en de LocoIO mag maximaal 200 cm bedragen. 

 

8. Instelling van de gevoeligheidspotentiometer (R5) 

                               R5             Hierna volgen de stappen om de gevoeligheid van de stroomsensor aan te passen. 

• Plaats niets op de rail dat is aangesloten op de stroomsensor. 

• Open het LocoHDL programma en dubbelklik in de adreslijst op de LocoIO 

      waarop de huidige sensor is aangesloten. 

• Wacht tot de module volledig is uitgelezen. 

• Draai eerst R5 langzaam met de wijzers van de klok mee totdat de poort 'bezet' is. 

• Draai vervolgens R5 langzaam tegen de klok in totdat de poort 'leeg' is en het blijft. 

• De stroomsensor is nu ingesteld. 

 

 

9. Gebruiksvoorbeelden 

a. Nota 

De onderstaande schema's zijn getekend met de Wintrack 12 software. U vindt in referte 3 de gebruikte 

conventies. 

 

b. Trein die slechts in één richting rijdt (van rechts naar links) 
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c. Trein die in beide richtingen rijdt 

 

 

 

d. Trein die in beide richtingen rijdt (Kort station) 

 

 

 


