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Disclaimer van Aansprakelijkheid:

Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatiehandleidingen die kunnen worden gevonden op de website of in de publicaties, is op
eigen risico. Al deze zaken zijn ontwikkeld voor eigen gebruik, en ik vind ze zeer nuttig. Daarom wil ik ze hierbij delen met andere modelbouwhobbyisten. Al
de items en procedures zijn getest op mijn eigen modelbouwspoorsystemen, zonder dat deze enige schade hebben veroorzaakt. Maar dit wil natuurlijk niet
noodzakelijk zeggen dat alle aanpassingen en procedures in elke omgeving of systeem zullen werken. Ik kan natuurlijk geen aansprakelijkheid aanvaarden als
items of procedures worden gebruikt onder andere omstandigheden. Gebruik dus altijd je eigen oordeel en gezond verstand!
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1. Voorwerp
Deze fiche behandelt het concept van de printkaart met 16 onafhankelijke kanalen die de informatie verwerkt

die op het netwerk circuleert via de LocoNet communicatiebus en beschrijft de werking ervan met behulp van
de detectiemodule van Hans Deloof, de HDMO08.

2. Definitie

De LocolO (In/Out) module is een module met 16 onafhankelijke in-/uitgangspinnen. Het is verbonden aan
LocoNet.

Signalen, schakelaars, stroomsensoren, drukknoppen, enz. kunnen erop worden aangesloten. Het maakt ook
knipperende uitgangen en uitgangen voor 4 positiesignalen mogelijk: "Stop™ - rood/rood (Hp00), " Vrij spoor"
- groen (Hpl) en "Verminderde snelheid" - groen/geel (Hp2), evenals "Treinstop, Rangeren toegestaan"
rood/wit/wit (HpO/Sh1l).

Functioneel transformeert dit systeem een 0 of +5 volt ingangssignaal in een LocoNet commando en/of vice
versa transformeert een LocoNet commando in een 0 of +5 volt signaal; en dit voor de 16 onafhankelijke
poorten.

Het voert ook een software debouncing van een input uit.
Op de LocolO-module kunnen verschillende hulpmodules worden aangesloten:

Driver module (HDM11)

Driver module 2 (HDMO06)

Stroomdetectie module (HDM10 — HDM14)
Relais module (HDMO04)

LocoView modul (HDM19)

3. De versies

De HDMO8 wordt in twee versies geleverd. Het verschil zit hem in de connectoren voor de poorten 1 tot en
met 16.

De HDMO8C versie wordt geleverd met 4 RJ12 aansluitingen. De verbinding
tussen de module en de hulpmodules wordt gemaakt met een 6-aderige platte
kabel met RJ12-connectoren.

HDMO08C

De HDMO08D-versie wordt
(HDR9 a 9-pinnen). Deze versie
vertrouwd te raken met het

geleverd met twee schroefconnectoren
wordt vaak in eerste instantie gebruikt om
configuratieprogramma.

HDMO08D
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4., Het bestukken van de printplaat

Zoals u opgemerkt hebt, worden de modules van Hans Deloof in kit op de markt gebracht. U hebt dus in het
zakje een printplaat en alle nodige componenten gevonden. Vergelijk wat u ontvangen hebt met de lijst van de
componenten die u terugvindt in de handleiding van de LocolO HDMO8 (referentie 2).

Enig voorbereidend werk is nodig. Plaats de gelijke componenten in bakjes om te voorkomen dat u een
bestukfout maakt. Bepaalde componenten zijn moeilijk te onderscheiden. Let op voor de richting van bepaalde
componenten (vb. LEDs hebben een + en — zijde)

Daarna plaatst u de onderdelen op hun voorziene plaats in de gaatjes. Gemakkelijks halve start u met de
kleinste onderdelen. Eens de componenten geplaatst kan u de plaat omdraaien en deze solderen.

5. De connectoren

I0 14 5-8 9-12 13-16 Voedingsconnector J3

i Wlo

Pin 4 : GND Ingang/uitgang
Pin 3:

Pin 2 : ingang 12V-15V DC
Pin 1 : uitgang +5V

Naar Loconet

Naar Loconet

HDMO08
LocolO

6. Lengte van de kabels

De kabellengte tussen de hulpmodules en de LocolO mag maximaal 200 cm bedragen.

7. Gebruiksvoorbeelden

doconet. B Jdoconet n .d_oconet
HDMO08-03

HDMO08-04

HDM14-07 HDM14-14

HDM11MD2-10

Verdere voorbeelden zijn te vinden in de technische fiche 009 (Referte 03).

8. Configuratie van de module

Om het gebruik van de poorten 1 tot en met 16 te definiéren, moet de LocolO worden geconfigureerd. U
gebruikt hiervoor de LocoHDL configuratiesoftware, die gratis beschikbaar is op de website (Referte 01). Zie
hiervoor de handleiding van de HDMO8 (Referte 02). Enkele voorbeelden zijn te vinden in de technische fiche
009 (Referte 03).
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