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Disclaimer van Aansprakelijkheid: 

Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatiehandleidingen die kunnen worden gevonden op de website of in de publicaties, is op 
eigen risico. Al deze zaken zijn ontwikkeld voor eigen gebruik, en ik vind ze zeer nuttig. Daarom wil ik ze hierbij delen met andere modelbouwhobbyisten. Al 

de items en procedures zijn getest op mijn eigen modelbouwspoorsystemen, zonder dat deze enige schade hebben veroorzaakt. Maar dit wil natuurlijk niet 
noodzakelijk zeggen dat alle aanpassingen en procedures in elke omgeving of systeem zullen werken. Ik kan natuurlijk geen aansprakelijkheid aanvaarden als 

items of procedures worden gebruikt onder andere omstandigheden. Gebruik dus altijd je eigen oordeel en gezond verstand! 
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1. Voorwerp 

Deze handleiding beschrijft de bouw en het gebruik van een universele aansturingmodule in al zijn mogelijke 

varianten. Wij baseren ons hiervoor op de aansturingsmodule HDM11 uit de collectie van Hans Deloof 

 

2. Definitie 

Deze hulpmodule is een universele aansturingmodule voor de module LocoIO.  

Hiermee is het mogelijk om met de LocoIO uitgangen (5V, Max. 20mA) diverse toebehoren (vb. wissels, seinen, 

ontkoppelrails, verlichting, motoren, …) met hogere spanningen (vb. commercieel sein van 12V) en grotere 

stromen (vb. wissel met magnetische spoel van 32mA) te sturen. 

 

 
 

Figuur 1: Printplaat 5x7cm met code "HDM11" 

 

3. Voorstelling van de hulpmodule HDM11 

De aansturingmodule bestaat uit basiscomponenten die altijd geïnstalleerd worden (uitgezonderd op de 

hulpmodules HDM11MD7 en HDM11MD8), zoals onderaan beschreven.  

 

Het universele gedeelte is een matrix van gaatjes aangegeven door de kolommen met letters A tot G en rijen met 

cijfers van 1 tot 17.  

 

Op de matrix kunnen draden en componenten geplaatst worden waardoor de module verschillende functies heeft. 

• Wissels met spoelen  

• 2-, 3- of 4- beeld seinen met LED’s of lampen 

• Wissels en seinen kunnen aangesloten worden met gemeenschappelijke massa of gemeenschappelijke 

positieve aansluiting. 
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Figuur 2: Plaats voor de basiscomponenten (donkergroen) en voor de matrix (lichtgroen) 

 

4. Het bestukken van de printplaat 

Zoals u opgemerkt hebt, worden de modules van Hans Deloof in kit op de markt gebracht. U hebt dus in het 

zakje een printplaat en alle nodige componenten gevonden. Vergelijk wat u ontvangen hebt met de lijst van de 

componenten die u terugvindt in de handleiding van de universele aansturingsmodule HDM11 (referentie 2). 

Enig voorbereidend werk is nodig. Plaats de gelijke componenten in bakjes om te voorkomen dat u een 

bestukfout maakt. Bepaalde componenten zijn moeilijk te onderscheiden. Let op voor de richting van bepaalde 

componenten (vb. LEDs hebben een + en – zijde)  

Daarna plaatst u de onderdelen op hun voorziene plaats in de gaatjes. Gemakkelijks halve start u met de kleinste 

onderdelen. Eens de componenten geplaatst kan u de plaat omdraaien en deze solderen.  

 

5. Bestukking van de basiscomponenten van de aansturingmodule 

a. Benodigde artikelen 

Component Beschrijving/Waarde Benaming in schema 

Connector RJ12 J1 

6 polige printklem HDR_6 J2 

Weerstand 390Ω R1, R2, R3, R4 

Optocoupler TIL111 U1, U2, U3, U4 
 

Opmerking: Voor de optocoupler mag in principe elke evenwaardige 6 pins optocoupler gebruikt worden 

zoals 4N27, CNY17,... 

b. Algemeen schema 
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Figuur 3: Algemeen elektronisch schema 

 

c. Printplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Printplaat met de basiscomponenten geïnstalleerd 

 

6. Bestukking van de basiscomponenten van de HDM11MD7 en HDM11MD8 

De Led seinen gebruiken de 5V spanning van de LocoIO en benodigen geen verhoogde spanning dus 

kunnen de octocouplers vervangen worden door draadverbindingen. 

De weerstanden van de LED’s zijn op de module geïntegreerd, het seinpaaltje hoeft alleen LED’s te 

bevatten. 

 

 



 

Hans Deloof TF Nr 003 

5/8 

 

10/05/2020  Basisdocument 

info@locohdl.be https://www.locohdl.be Editie 001 

 

a. Benodigde artikelen voor de HDM11MD7 

Component Beschrijving/Waarde Benaming in schema 

Connector RJ12 J1 

6-polige printklem HDR_6 J2 

Draadverbinding  L8, L9, L10, L11, L12 

Draadverbinding  R1, R2, R3, R4 

 

b. Algemeen schema voor de HDM11MD7 

 

c. Printplaat van de HDM11MD7 

 

d. Benodigde artikelen voor de HDM11MD8 

Component Beschrijving/Waarde Benaming in schema 

Connector RJ12 J1 

6 polige printklem HDR_6 J2 

Draadverbinding  L6, L7, L8, L9, 

Draadverbinding  R1, R2, R3, R4 

Figuur 5: elektronisch schema 

Figuur 6: Printplaat met de 

basiscomponenten geïnstalleerd 
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e. Algemeen schema voor de HDM11MD8 

 

f. Printplaat van de HDM11MD8 

 

 

7. Bestukking van de matrix 

Het is de bestukking van de matrix die het gebruik van de module gaat bepalen. 

 

Tot nu toe hebben we 12 varianten gedefinieerd. In onderstaande tabel krijgt u een overzicht van deze 

mogelijkheden. 

 

Het detail van de bestukking van de matrix is terug te vinden in de handleiding van de module (referte 02) 

Figuur 7: elektronisch schema 

Figuur 8: Printplaat met de basiscomponenten 

geïnstalleerd 
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Type

Gemeenschap

pelijke

Verbinding

Gebruik Seinbeeld

HDM11MD1 positief wissels, ontkoppelrails, verlichting

HDM11MD2 massa wissels, ontkoppelrails, verlichting

HDM11MD3 massa 2-weg seinen, 3-weg seinen, led verlichting,

HDM11MD4 positief 2-weg seinen, 3-weg seinen, led verlichting,

HDM11MD5 positief Belgisch of Duits 4-weg sein

HDM11MD6 massa Belgisch of Duits 4-weg sein

HDM11MD7 Led's direct Belgisch of Duits 4-weg sein

HDM11MD8 Led's direct Duits 3-weg voorsein

HDM11MD9A positief Duits 3-weg voorsein

HDM11MD9B positief Zwitsers 4-weg voorsein

HDM11MD10A massa Duits 3-weg voorsein

HDM11MD10B massa Zwitsers 4-weg voorsein

HDM11MD11A positief Zwitsers 4-weg sein

HDM11MD11B positief Zwitsers 4-weg sein

HDM11MD12A massa Zwitsers 4-weg sein

HDM11MD12B massa Zwitsers 4-weg sein

 
 

8. Aansluiting van de aansturingmodule aan de LocoIO 

De verbinding tussen een LocoIO en een aansturingmodule gebeurt met een 6-draads kabel met aan elk uiteinde 

een RJ12 connector.  

 

Belangrijk is dat bij de stekker, aan beide kabeleinden de pin 1 aan pin 1 verbonden is. 

 

De lengte van de kabel mag maximum 200 cm zijn. 
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Figuur 9: Juiste en foute aansluiting 

 

9. Gebruiksvoorbeeld 

De module HDM11MD6/01 stuurt het 4-wegssein Si11 aan. De module HDM11MD6/02 doet hetzelfde voor sein 

Si12. 

 

De module HDM11MD2/03 stuurt wissel W16 aan. 

 
Figuur 10: Voorbeeld 


